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Орион-15 

 
 

Сменный широкоугольный объектив для дальномерных фотоаппаратов. Разработан на осно-
ве оптической схемы «Topogon». 

Снабжен ирисовой диафрагмой. Просветленная оптика. 

Характеризовался высокой разрешающей способностью и большой глубиной резкости. 
Был рекомендован для панорамных съемок, съемки многоэтажных зданий и сооружений, 

выходящих фасадом на узкую улицу, для групповой съемки в небольшой комнате т.д. 
В 1959 году объектив был награжден Дипломом II степени ВДНХ СССР. 
Выпускался в резьбовом и байонетном вариантах – для фотоаппаратов типа Зоркий и Киев, 

соответственно. 
Позже выпуск объектива был передан на Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ). 

 
 

Оптическая схема 

 
 
 

Данные 
Фокусное расстояние: 28 мм (27,94 мм) 

Относительное отверстие: 1:6 
Угол поля зрения: 75° 
Размер кадра: 24×36 мм 

Переднее вершинное фокусное расстояние: -19,59 мм 
Заднее вершинное фокусное расстояние: 21,73 мм 

Расстояние от первой до последней поверхности: 12,44 мм 
Количество линз/групп: 4/4 
Рабочее расстояние: 

для фотоаппаратов типа Зоркий – 28,8 мм 
для фотоаппаратов типа Киев – 34,85 мм 

Количество лепестков диафрагмы: 6 
Пределы шкалы диафрагм: 1:6–1:22 
Ближний предел фокусировки: 1 м 

 
Разрешающая способность (0мм/10 мм/20 мм): 55/34/26 линий/мм 

Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 45/18 линий/мм 
Коэффициент светопропускания: 0,80 
Световой диаметр первой поверхности: Ø11,0 мм 

Световой диаметр последней поверхности: Ø11,0 мм 
Геометрическое виньетирование: 67% 
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Соединения: 

объектива с камерой: 
для фотоаппаратов типа Зоркий – M39×1 

для фотоаппаратов типа Киев – байонетное 
для ввинчивающихся насадок: 

для фотоаппаратов типа Зоркий – Сп M40,5×0,5 

для фотоаппаратов типа Киев – Сп M49×0,5 
для надевающихся насадок: Ø51 мм 

 
Габаритные размеры: 
длина объектива без крышкек: 

вариант M39×1 – 30 мм 
байонетный вариант – 34 мм 

наибольший диаметр оправы: 
вариант M39×1 – Ø51 мм (по другим данным: Ø54 мм) 
байонетный вариант – 53,5 мм (по другим данным: 59 мм) 

Масса: 80 г 
 

Год разработки: 1950 г. 
Расчет: ГОИ, нет данных 
Конструкция: нет данных 

Производство: серийное 
Годы производства: с 1956 г. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://eugigufo.net/download/photovideo/ 


